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POUR PLUS DE DÉTAILS, VOUS      

ROBINETS À PAPILLON 
À DOUBLE 
EXCENTRATION
pour des applications industrielles sévères

Spécifications techniques / Performances

Applications 

Normalisation

Les robinets à double 
excentration ont été
agréés par le TÜV. 
Ils sont classés en 
catégorie III et doivent
porter le marquage CE.

Cette norme s’applique aux robinets à papillon 
situés en zone explosive.
Nos robinets à papillon à double excentration
sont homologués pour une installation en zones
1, 2, 21 et 22 et pour les fluides du groupe II 
catégorie 2G/2D.

Nos robinets à papillon à
double excentration ont subi
des essais feu suivant la
norme ISO 10497 : 2010.

ATEX Sécurité feu SÉCU FEU
ISO 10497 :

2010

• Les robinets à papillon à double excentration disponibles avec Papillon Acier Inox ASTM A351 CF8M, 
et Axe Acier Inox ASTM A182 F316 :
- Raccordement entre-brides suivant la Norme EN 1092-1 PN25 : 
• Corps Acier Carbone A216 WCB (Réf. 1113)
• Corps Acier Inox ASTM A351 CF8M (Réf. 1114)
- Raccordement entre-brides suivant la Norme ANSI B16-5 ISO PN20 : 
• Corps Acier Carbone A216 WCB (Réf.1115)
• Acier Inox ASTM A351 CF8M (Réf. 1116)

• DN50 au DN400

• Pression maximale admissible : 25 bars

• Température : de - 29 °C à + 210 °C

• Organes de manœuvre : trois possibilités
- Poignée cadenassable
- Réducteur à volant Réf.1193 (pré-   équipé à partir du DN200)
- Motorisation (platine suivant norme ISO 5211) 

• Montage vertical et horizontal

•  Sur demande :
- PN40
- ISO PN50
- À partir du DN450

• Toutes applications nécessitant l’utilisation d’un robinet à papillon à double excentration et la maîtrise de
fluides jusqu’à 25 bars de pression et des températures de -29 °C à +210 °C.

• Domaines d’application : 
- Vapeur                                          - Chauffage urbain 
- Géothermie                                   - Froid industriel
- Constructions navales                  - Pétrochimie, etc.



    S POUVEZ CONSULTER NOTRE FICHE TECHNIQUE SUR WWW.SFERACO.FR
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Robinet bidirectionnel 
avec sens de montage 

préférentiel : permet 
d’augmenter la longévité 

du siège.

Presse étoupe 
accessible 

sans démontage.

LES POINTS FORTS

Poignée 
cadenassable.

Platine ISO pour
montage direct 

d’un actionneur.

Un siège PTFE chargé Graphite 
pour tenue à haute température 
(210 °C) maintenu par une frette inox.

Un joint graphite 
assurant la 
sécurité feu.



Un service de livraison rapide
8000 m2 de stock et plus de 5000 références,
une logistique rigoureuse et performante pour assurer des 
livraisons sous un délai de 24 à 48 heures.

Une veille technologique 
permanente alliée à un partenariat avec des constructeurs 
performants.

Des sites de fabrication
modernes 
respectant les normes de qualité
les plus exigeantes garantissant la
qualité et la traçabilité tout au 
long du processus de production. 

Des contrôles internes  
réguliers utilisant des outils de
pointe comme un spectromètre à 
fluorescence X et la possibilité de 
mesures de couples informatisées.

Certificat 3.1 sur demande
garantie de traçabilité des produits.

NOS ATOUTS

Nos fiches techniques 
détaillées en ligne 
Vous trouverez sur notre site Internet
tous nos supports techniques complets 
et détaillés au
format PDF et
DWG (CD-ROM 
sur demande).

Des outils marketing performants
Présentation par gamme afin de vous aider dans le choix 
de nos produits.

F o r m a t i o n 
technique à 
la robinetterie 

Une équipe commerciale 
étoffée et structurée, active sur le terrain et à l’écoute de vos 
demandes spécifiques.

Sferaco vous accompagne
dans la formation technique à la robinetterie de vos collaborateurs.

Plus de 35 ans d’exigence 
au service de l’industrie à travers un réseau de revendeurs 
spécialisés et une gamme complète de produits répondant
aux applications sévères.
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Gamme robinets 
à papillon

Gamme robinets 
à papillon à double 

excentration

Gamme vannes 
à opercule 
caoutchouc

Gamme 
raccords DECA

Gamme robinets à 
tournant sphérique 
2-pièces à brides

Gamme robinets à
tournant sphérique 

3-pièces

Gamme vannes 
et raccords inox

Gamme clapets
de non-retour
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